
              

Caméra Compact 2 
 

 

Haute performance dans un ensemble compact, durable et léger 

Idéal pour l’inspection de petites et moyennes canalisations du Ø 40 au Ø 200 mm. Cette 
caméra permet d’obtenir une vision parfaite dans les canalisations commerciales, industrielles 
ou résidentielles, tout en facilitant votre travail. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANTAGES 
 

• Tête de Caméra auto-nivelante (fil d’eau) pour une image parfaitement nette, claire et 
toujours en position verticale. 

• Ensemble compact pour un transport et un stockage facile 
• Station d’accueil pour une configuration de travail rapide et efficace 
• Maniabilité remarquable du câble de poussée et de la tête de caméra grâce à sa 

nouvelle conception. 
• Enregistrement digital direct vers USB 
• Logiciel SeeSnake HQ, pour éditer, archiver et envoyer vos rapports par mail ou 

encore imprimer et créer des DVD. 
• Localisation précise de la tête de caméra grâce à la sonde fleXmitter intégrée (512 Hz) 
• Microphone et haut parleur intégré  
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CARACTERISTIQUES 
 
 
Champs d’application 40 – 200 mm 
Type de caméra 25 mm Autonivellante  
Type de la sonde FleXmitter 512 Hz 
Longueur câble de poussée 30 m 
Diamètre câble de poussée 6.8 mm 
Écran 640 x 480 pixels 

VGA 
LCD Couleur 5.7’’ 

Connectivité USB (8GB incluse) 
Alimentation Batterie 18V 4.0 Ah Li-ion ou adaptateur AC (en option) 
Poids 10 kg 
Dimension 62.5 x 36 x 4 302 cm 
Logiciel HQ Oui 
 
 
 
SERVICE FDS 
 
FDS est le seul centre SAV Ridgid France pour toutes les caméras de la gamme. Nos techniciens ont 
suivi une formation chez Ridgid et ont acquis une connaissance des produis qui leur permettent de 
traiter efficacement les réparations. 
 


