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GRINDEX
Présent dans plus de 100 pays, le constructeur Suédois Grindex, leader mondial des pompes 
submersibles, a développé depuis 1960 une gamme complète de pompes légères et maniables 
devenues les pompes d'intervention par excellence.

Pour satisfaire les exigences de chacun, 2 gammes ont été développées :

LA GAMME PROLINE (p 4) Pour les applications les plus sévères en eaux chargées ou en boues.
Pompes équipées de la protection brevetée SMART. Débit maximum de 1250 m3/h.

LA GAMME TUFF-LINE (p14) Pour des utilisations plus légères. Economique mais fidèle au caractère
innovant de Grindex.

Ces deux gammes sont complétées par un large éventail 
d’accessoires et de versions spéciales (p12).
Une offre parfaite pour servir la diversité de vos besoins.

Minex et Magnum…
de 42 à 1250 m3/h.
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Clapet de ventilation permettant le fonctionnement 
à sec. Il s’ouvre dès qu’il n’y a plus d’eau et laisse 
sortir l’air qui a refroidi le corps de pompe.

Enveloppe extérieure en inox 316, beaucoup plus
résistant que l’aluminium et facilement réparable.

Système SMART : assure la protection complète de la
pompe et permet d’offrir une garantie de 2 ans sur le
moteur (sans entrée d’eau). Au dessus de 8 kW,
démarrage étoile-triangle incorporé.

Etanchéité d’arbre brevetée Aquablock : double 
garniture mécanique en carbure de tungstène, 
identique sur l’ensemble des pompes de 1 à 25 kW.

Stator isolé classe F pouvant supporter une 
température de 155°C. Une protection incorporée
coupe l’alimentation à 130°C pour plus de sécurité.

Turbine en fonte blanche alliée au chrome (55 Rc).
Existe en 2 versions : turbine ouverte pour les pompes
d’épuisement et Vortex pour les pompes à boue.

Diffuseur inférieur ou jupe en polyuréthanne. 
Diffuseur réglable sur la gamme ”eaux chargées” 
permettant le rattrapage d’usure.

Entrée de câble renforcée, système de sécurité supplé-
mentaire rendant le câble solidaire de la pompe afin
d’éviter qu’il sorte accidentellement du presse-étoupe.

En version monophasée, double condensateur :
- un de forte capacité pour le démarrage 
- un autre pour le fonctionnement.

Poignée de transport ergonomique ou anneaux 
de levage.

Coude orientable, vertical ou horizontal, 
fileté ou cranté.

pH de 5 à 8

Température du liquide pompé : 40°C 
(sauf pompes spéciales 90°C en pointe)

Profondeur d’immersion : 20 m

Densité des liquides pompés de 1 à 1,1 
suivant le type de pompe.
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Pour boues et déchets, turbine vortex

Pour eaux chargées, turbine ouverte
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LA TECHNIQUE PROLINE



SYSTEME DE PROTECTION BREVETE ”SMART”
PROTECTIONS MOTEUR
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ROTASENS
Pour garantir un sens de rotation correct
Ce dispositif veille pour que la pompe ne puisse
démarrer et tourner que dans le sens correct. 
Il élimine les problèmes de surcharge, de débit 
insuffisant et d’usure anormale.

SONDE DE TEMPERATURE
Pour contrôler les surchauffes
Une thermosonde dans chacun des enroulements 
du stator coupe automatiquement l’alimentation 
dès que la température du moteur dépasse 130°C.

REARMEMENT MANUEL
Pour éviter un redémarrage automatique
Cette fonction évite à la pompe de redémarrer 
automatiquement après le déclenchement d’une 
protection moteur, sans être sûr que l’origine du 
dysfonctionnement soit résolu.

CONTROLEUR DE PHASES
Pour détecter les ruptures de phases
Ce contrôleur stoppe instantanément la pompe 
en cas de rupture ou absence de phase.
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Réf. avec SMART : 1703 1803 Réf. avec SMART : 2403 2503

Mono Tri
Perf. max. 34 m3/h 42 m3/h
Tension 230 V 400 V
Puissance nom. 0,9 kW 1,6 kW
Intensité 5,5 A 3,7 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (20 ml) 3 x 1,5 mm2+PC 4 x 1,5 mm2

Protec. élec. SMART SMART
Ø refoul. 50 mm 50 mm
Crépinage 7 mm 7 mm
Ø maxi ppe 240 mm 240 mm
Hauteur ppe 520 mm 520 mm
Poids 17 kg 17 kg

Mono Tri
Perf. max. 54 m3/h 60 m3/h
Tension 230 V 400 V
Puissance nom. 1,6 kW 2,0 kW
Intensité 10 A 4,6 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (20 ml) 3 x 1,5 mm2+PC 4 x 1,5 mm2

Protec. élec. SMART SMART
Ø refoul. 75 mm 75 mm
Crépinage 7,5 mm 7,5 mm
Ø maxi ppe 295 mm 295 mm
Hauteur ppe 535 mm 535 mm
Poids 25 kg 25 kg

N H
Perf. max. 115 m3/h 36 mcl
Tension 400 V 400 V
Puissance nom. 3,2 kW 3,2 kW
Intensité 7 A 7 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. SMART SMART
Ø refoul. 100 mm 75 mm
Crépinage 8,5 mm 8,5 mm
Ø maxi ppe 330 mm 310 mm
Hauteur ppe 665 mm 665 mm
Poids 39 kg 39 kg

Câble électrique
Mono 3 x 1,5 mm2 (le ml) CAB315
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Collier d’assèchement Dryflo 5065300
Anodes eau de mer (le jeu) 132893
Revêtement anticorrosion 910001
Coude fileté Ø 50 mm 2’’ 131409
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.
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Câble électrique
Mono 3 x 1,5 mm2 (le ml) CAB315 
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415 
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200 
Collier d’assèchement Dryflo 5065301 
Anodes eau de mer (le jeu) 132894
Revêtement anticorrosion 910001
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 130890
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.
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Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB425 
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Collier d’assèchement Dryflo 5065700
Fond coupl. en série Minor N 133308
Fond coupl. en série Minor H 133113
Anodes eau de mer (le jeu) 132895
Revêtement anticorrosion 910002
Kit Tubo Ø maxi 285 mm 5016900
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132527
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131839
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.
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Réf. avec SMART : 1003 1103

Avec SMART : avec câble et prise 2x10A + T en mono. Avec SMART : avec câble et prise 2x10A + T en mono. Avec SMART : avec câble, sans prise.

MINEX MINETTE MINOR
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Réf. avec SMART : 3103 3203 3303 Réf. avec SMART : 3951 4051
Réf. sans SMART : 3904 4004

N H L
Perf. max. 147 m3/h 44 mcl 234 m3/h
Tension 400 V 400 V 400 V
Puissance nom. 6,1 kW 5,6 kW 5,4 kW
Intensité 12 A 11 A 11 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min 2900 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. SMART SMART SMART
Ø refoul. 100 mm 75 mm 150 mm
Crépinage 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Ø maxi ppe 330 mm 310 mm 495 mm
Hauteur ppe 665 mm 665 mm 665 mm
Poids 45 kg 45 kg 50 kg

L

N H
Perf. max. 264 m3/h 63 mcl
Tension 400 V 400 V
Puissance nom. 11 kW 10 kW
Intensité 21 A 20 A
Vitesse rot. 2900 tr/min 2900 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 4 mm2 4 x 4 mm2

Protec. élec. SMART SMART
Ø refoul. 150 mm 100 mm
Ø crépine 12 mm 12 mm
Ø maxi ppe 530 mm 490 mm
Hauteur ppe 825 mm 825 mm
Poids 120 kg 120 kg

Câble électrique
Tri 4 x 4 mm2 (le ml) CAB440
Tri 4 x 6 mm2 (le ml) CAB460
Fond de coupl. en série Midi N 131957
Fond de coupl. en série Midi H 131959
Anodes eau de mer (le jeu) 132896
Revêtement anticorrosion 910003
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131102
Coude taraudé Ø 150 mm 6’’ 131103
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB425
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Collier d’assèchement Dryflo 5065700
Fond coupl. en série Major N 133308
Fond coupl. en série Major H 133113
Anodes eau de mer (le jeu) 132895
Revêtement anticorrosion 910002
Kit Tubo Ø maxi 285mm 5016900
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132527
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131839
Coude taraudé Ø 150 mm 6’’ 131103 
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.
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Réf. avec SMART : 3553 3653 3753

N H L
Perf. max. 190 m3/h 70 mcl 270 m3/h
Tension 400 V 400 V 400 V
Puissance nom. 8 kW 8 kW 8 kW
Intensité 16 A 16 A 16 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. SMART SMART SMART
Ø refoul. 100 mm 75 mm 150 mm
Crépinage 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Ø maxi ppe 330 mm 310 mm 495 mm
Hauteur ppe 720 mm 720 mm 720 mm
Poids 56 kg 60 kg 61 kg

Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB425
Tri 4 x 4 mm2 (le ml) CAB440
Prise mâle 3 x 16A + T 960014ABBP
Collier d’assèchement Dryflo 5065700
Anodes eau de mer (le jeu) 132895
Revêtement anticorrosion 910002
Kit Tubo Ø maxi 285mm 5016900
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132527
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131839
Coude taraudé Ø 150 mm 6’’ 131103
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.
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Avec SMART : avec cable, sans prise. Avec SMART : avec câble et coffret inverseur, sans prise. Avec SMART : avec câble et coffret inverseur, sans prise.
Sans SMART : sans cable, sans coffret inverseur ni prise.

MAJOR MASTER MIDI
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Réf. sans SMART : 6104 6204 6304Réf. avec SMART : 4551 4651
Réf. sans SMART : 4504 4604 Réf. sans SMART : 5154 5254 5354

N H L
Perf. max. 600 m3/h 100 mcl 1250 m3/h
Tension 400 V 400 V 400 V
Puissance nom. 53 kW 53 kW 53 kW
Intensité 96 A 93 A 96 A
Vitesse rot. 2900 tr/min 2900 tr/min 1450 tr/min
Câble - - -
Protec. élec. - - -
Ø refoul. 200 mm 150 mm 250 mm
Crépinage 12 mm 12 mm 12 mm
Ø maxi ppe 740 mm 740 mm 740 mm
Hauteur ppe 1475 mm 1475 mm 1475 mm
Poids 550 kg 550 kg 550 kg

N H
Perf. max. 366 m3/h 58 mcl
Tension 400 V 400 V
Puissance nom. 19 kW 20 kW
Intensité 35 A 38 A
Vitesse rot. 2900 tr/min 2900 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 10 mm2 4 x 10 mm2

Protec. élec. SMART SMART
Ø refoul. 150 mm 100 mm
Crépinage 12 mm 12 mm
Ø maxi ppe 530 mm 490 mm
Hauteur ppe 945 mm 945 mm
Poids 160 kg 160 kg

N H L
Perf. max. 610 m3/h 90 mcl 900 m3/h
Tension 400 V 400 V 400 V
Puissance nom. 33 kW 33 kW 34 kW
Intensité 62 A 62 A 64 A
Vitesse rot. 2900 tr/min 2900 tr/min 1450 tr/min
Câble - - -
Protec. élec. - - -
Ø refoul. 200 mm 100 mm 200 mm
Crépinage 12 mm 12 mm 12 mm
Ø maxi ppe 510 mm 510 mm 510 mm
Hauteur ppe 1345 mm 1360 mm 1345 mm
Poids 285 kg 285 kg 285 kg

Câble électrique
Tri 4 x 25 mm2 (le ml) CAB4250
Tri 4 x 35 mm2 (le ml) CAB4350
Fond de couplage H Ø 150 5055700
Anodes eau de mer (le jeu) 5055601
Revêtement anticorrosion 910005
Coude taraudé Ø 150 mm 6’’ 5040800
Coude taraudé Ø 200 mm 8’’ 5040801
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Câble électrique
Tri 4 x 10 mm2 (le ml) CAB4100
Tri 4 x 16 mm2 (le ml) CAB4160
Fond de couplage Mat N 131217
Fond de couplage Mat H 131257
Anodes eau de mer (le jeu) 132897
Revêtement anticorrosion 910003
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131102
Coude taraudé Ø 150 mm 6’’ 131103
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Câble électrique
Tri 4 x 16 mm2 (le ml) CAB4160
Tri 4 x 25 mm2 (le ml) CAB4250
Fond de couplage H Ø 100 132440
Fond de couplage N Ø 150 132445
Fond de couplage N Ø 200 132448
Anodes eau de mer (le jeu) 132898
Revêtement anticorrosion 910004
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 132307
Coude taraudé Ø 150 mm 6’’ 132435
Coude taraudé Ø 200 mm 8’’ 132438
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Avec SMART : avec câble et coffret inverseur.
Sans SMART : sans câble ni coffret inverseur.

Sans SMART : sans câble, sans coffret ni prise. Sans SMART : sans câble, sans coffret ni prise.
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42 V et 115 V

42 V et 115 V

Réf. sans SMART : 1053 1153 1853Réf. sans SMART : 1198 1199

Minex M w.w. Minex T w.w. Minette T w.w.
Perf. max. 24 m3/h 33 m3/h 43 m3/h
Tension 230 V 400 V 400 V
Puissance nom. 0,7 kW 1,1 kW 1,8 kW
Intensité 4,6 A 2,8 A 4,3 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (10 ml) 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2

Protec. élec. - - -
Ø refoul. 50 mm 50 mm 75 mm
Crépinage 7 mm 7 mm 7,5 mm
Ø maxi ppe 240 mm 240 mm 295 mm
Hauteur ppe 520 mm 520 mm 535 mm
Poids 17 kg 17 kg 25 kg

42 V/200 Hz 115 V/200 Hz
Perf. max. 34 m3/h 34 m3/h
Tension 42 V 115 V
Puissance nom. 0,9 kW 0,9 kW
Intensité 28 A 11 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (10 ml) 4 x 6 mm2 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. - -
Ø refoul. 50 mm 50 mm
Crépinage 7 mm 7 mm
Ø maxi ppe 240 mm 240 mm
Hauteur ppe 520 mm 520 mm
Poids 17 kg 17 kg

Câble électrique (non silicone)
Mono 3 x 1,5 mm2 (le ml) CAB315
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Collier d’asséchement Dryflo Minex 5020700
Collier d’asséchement Dryflo Minette 5020701
Coude fileté Ø 50 mm 2’ 131409
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 130890
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

NOTA : Eau chaude jusqu’à 70°C en continu et 
90°C en pointe.

Câble électrique
42 V : 4 x 6 mm2 (10 m maxi) compris
115 V : 4 x 2,5 mm2 (20 m maxi) compris
Collier d’asséchement Dryflo Minex 5020700
Coude fileté Ø 50 mm 2’’ 131409
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Sans SMART : avec câble silicone, sans prise. Sans SMART : sans câble, sans prise ni clapet de fonctionnement à sec.Sans SMART : avec câble, sans prise.

m3/h
kW

m

10 20 30 40 500

10

20

30

2

3

N

H

N

H

Réf. sans SMART : 2054 2254

N H
Perf. max. 55 m3/h 40mcl
Tension 400 V 400 V
Puissance nom. 2,9 kW 2,9 kW
Intensité 6,3 A 6,3 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble - -
Protec. élec. - -
Ø refoul. fileté 3“ fileté 2“
Crépinage 8 mm 8 mm
Ø maxi ppe 185 mm 185 mm
Hauteur ppe 715 mm 660 mm
Poids 28 kg 31 kg

Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB 425
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328ME
DRT Tri 400V 12A LE1D123Q7
Relais thermique 5,5 à 8A LR2D1312
Coffret M/A inverseur TRI (IP55) 5010200
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

POMPES SPECIALES

MINEX W.W. TUBOHaute fréquence et 
tension de sécurité

Liquide chaud 70°C en continu

Ø de pompe185 mm
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Réf. avec SMART : 8001Réf. avec SMART : 7001 7101 Réf. avec SMART : 7801
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Mono Tri
Perf. max. 40 m3/h 50 m3/h
Tension 230 V 400 V
Puissance nom. 1,4 kW 2,0 kW
Intensité 8,5 A 4,7 A
Vitesse rot. 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (20 ml) 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2

Protec. élec. SMART SMART
Ø refoul. 75 mm 75 mm
Ø passage 50 mm 50 mm
Ø maxi ppe 375 mm 375 mm
Hauteur ppe 645 mm 645 mm
Poids 27 kg 27 kg

Tri
Perf. max. 120 m3/h
Tension 400 V
Puissance nom. 4,1 kW
Intensité 9 A
Vitesse rot. 1400 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. SMART
Ø refoul. 100 mm
Ø passage 80 mm
Ø maxi ppe 480 mm
Hauteur ppe 755 mm
Poids 55 kg

Câble électrique
Mono 3 x 1,5 mm2 (le ml) CAB315
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Fond de couplage sur devis
Anodes eau de mer (le jeu) 132894
Revêtement anticorrosion 910001
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 130890
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB425
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Fond de couplage sur devis
Anodes eau de mer (le jeu) 132895
Revêtement anticorrosion 910002
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132048
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131623
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Tri
Perf. max. 57 m3/h
Tension 400 V
Puissance nom. 5,0 kW
Intensité 11 A
Vitesse rot. 2800 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. SMART
Ø refoul. 75 mm
Ø passage 46 mm
Ø maxi ppe 480 mm
Hauteur ppe 755 mm
Poids 55 kg

Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB425
Tri 4 x 4 mm2 (le ml) CAB440
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Fond de couplage sur devis
Anodes eau de mer (le jeu) 132895
Revêtement anticorrosion 910002
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132048
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Avec SMART : avec câble et 1 prise 2 x 10A + T en mono. Avec SMART : avec câble, sans prise. Avec SMART : avec câble, sans prise.

SALVADOR SENIOR SANDY
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Tri
Perf. max. 42 mcl
Tension 400 V
Puissance nom. 5,6 kW
Intensité 12 A
Vitesse rot. 2800 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 2,5 mm2

Protec. élec. -
Ø refoul. 75 mm
Ø passage 32 mm
Ø maxi ppe 480 mm
Hauteur ppe 755 mm
Poids 55 kg

Tri
Perf. max. 147 m3/h
Tension 400 V
Puissance nom. 11 kW
Intensité 22 A
Vitesse rot. 2850 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 6 mm2

Protec. élec. SMART
Ø refoul. 100 mm
Ø passage 80 mm
Ø maxi ppe 570 mm
Hauteur ppe 1025 mm
Poids 130 kg

Tri
Perf. max. 165 m3/h
Tension 400 V
Puissance nom. 21 kW
Intensité 41 A
Vitesse rot. 2900 tr/min
Câble (20 ml) 4 x 10 mm2

Protec. élec. SMART
Ø refoul. 100 mm
Ø passage 80 mm
Ø maxi ppe 570 mm
Hauteur ppe 1145 mm
Poids 165 kg

Câble électrique
Tri 4 x 2,5 mm2 (le ml) CAB425
Tri 4 x 4 mm2 (le ml) CAB440
Prise mâle avec inverseur de phases 3x16A+T 3328MEN
Coffret M/A inverseur TRI 5010200
Fond de couplage sur devis
Anodes eau de mer (le jeu) 132895
Revêtement anticorrosion 910002
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132048
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Câble électrique
Tri 4 x 6 mm2 (le ml) CAB460
Tri 4 x 10 mm2 (le ml) CAB4100
Fond de couplage sur devis
Anodes eau de mer (le jeu) 132896
Revêtement anticorrosion 910003
Coude fileté Ø 75 mm 3’’ 132048
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131623
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Câble électrique
Tri 4 x 10 mm2 (le ml) CAB4100
Tri 4 x 16 mm2 (le ml) CAB4160
Fond de couplage sur devis
Anodes eau de mer (le jeu) 132897
Revêtement anticorrosion 910003
Coude fileté Ø 100 mm 4’’ 131623
Armoires & coffrets électriques voir doc.
Tuyaux & acces. hydrauliques voir doc.

Sans SMART : avec câble, sans prise. Avec SMART : avec câble et coffret inverseur, sans prise.
Sans SMART : sans câble, sans coffret inverseur ni prise.

Avec SMART : avec câble et coffret inverseur, sans prise.
Sans SMART : sans câble, sans coffret inverseur ni prise.

SUPER SEMI SENATOR

Réf. avec SMART : 8851
Réf. sans SMART : 8804Réf. sans SMART : 8401 Réf. avec SMART : 9251

Réf. sans SMART : 9204
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Pour diminuer l'usure de la pompe en
captant le couple électrolytique, 
principalement pour le fonctionnement
en eau de mer.

Pour installer deux pompes en série et
doubler ainsi la hauteur de relevage
tout en conservant le même débit.

Pour mettre en fonctionnement, arrêter
le moteur de la pompe ou choisir le
sens de rotation correct sans avoir à
inverser les phases.

Pour adapter directement un raccord
fileté ou taraudé au diamètre choisi.

Pour abaisser à 2 mm le niveau d'eau
pompée.

Pour réduire l'encombrement des
Minor, Major et Master à un diamètre
de 285 mm seulement.

KIT TUBO COLLIER D’ASSECHEMENT DRYFLO

COUDE FILETE OU TARAUDE

FOND DE COUPLAGE

COMMUTATEUR-INVERSEUR ANODES POUR EAU DE MER

Vues en fonctionnement d’un kit tubo (sur Major), d’un collier d’assèchement et d’un fond de couplage pour pompes en série.
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LES MEILLEURES POMPES AUX MEILLEURS PRIX !

En utilisant les matériaux les plus modernes Grindex a donné naissance à une 
nouvelle génération de pompes, les TUFF-LINE.

• Chemise, carter, arbre moteur et visserie en acier inoxydable
• Soupape de sécurité pour fonctionnement à sec
• Protection contre la surchauffe du moteur 
• Isolation du moteur de type classe F (155°C maxi)
• Double garniture mécanique lubrifiée
• Diffuseur et turbine en polyuréthane résistant à l’abrasion
• Température maxi du liquide pompé de 40°C. et pH de 5 à 8

TUFF SOLO
Avec moins de 16 kg, elle est la seule pompe
d’intervention capable de véhiculer boues, 
graviers et sables avec un passage de 40 mm
pour un débit maxi de 25 m3/h. 
Support, volute et diffuseur forment une 
pièce unique en polyuréthanne extrêmement
résistante et absorbant les chocs.

LA TECHNIQUE TUFF-LINE

14
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TUFF 1 & TUFF 2
Performances remarquables pour des poids plumes. Les pompes d’assèchement 
Tuff 1 et Tuff 2 sont idéales pour le pompage d’eaux chargées même dans des 
lieux peu accessibles. Leur jupe inférieure en polyuréthane et leur crépine en 
caoutchouc permettent une résistance accrue à l’abrasion.
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Câble électrique
Mono 3 x 1 mm2 (le ml) CAB310
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415
Coude de refoulement fileté M 2’’ 5034702

Mono Tri
Perf. max. 25 m3/h 25 m3/h
Tension 230 V 400 V
Puissance 0,9 kW 1 kW
Intensité 5,4 A 2,9 A
Vitesse rotation 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (10 ml) 3 x 1 mm2 +PC 4 x 1,5 mm2

Ø refoulement 50 mm 50 mm
Ø passage 40 mm 40 mm
Ø maxi pompe 290 mm 290 mm
Hauteur pompe 530 mm 530 mm
Poids 15,1 kg 15,1 kg

Réf. manuelle 6701 6801
Réf. automatique 6704 6804
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Câble électrique
Mono 3 x 1 mm2 (le ml) CAB310
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415
Coude de refoulement fileté M 2’’ 5034702
Collier d’assèchement 5065300

Mono Tri
Perf. max. 22 m3/h 22 m3/h
Tension 230 V 400 V
Puissance 0,9 kW 1 kW
Intensité 5,4 A 2,9 A
Vitesse rotation 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (10 ml) 3 x 1 mm2+PC 4 x 1,5 mm2

Ø refoulement 50 mm 50 mm
Crépinage 4,8 x 8 mm 4,8 x 8 mm
Ø maxi pompe 240 mm 240 mm
Hauteur pompe 455 mm 455 mm
Poids 13,5 kg 13,5 kg

Réf. manuelle 0701 0801
Réf. automatique 0704 0804
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Câble électrique
Mono 3 x 1 mm2 (le ml) CAB310
Tri 4 x 1,5 mm2 (le ml) CAB415
Coude de refoulement fileté M 2’’ 5034702
Collier d’assèchement 5065300

Mono Tri
Perf. max. 28 m3/h 32 m3/h
Tension 230 V 400 V
Puissance 1,4 kW 1,7 kW
Intensité 8,4 A 4 A
Vitesse rotation 2800 tr/min 2800 tr/min
Câble (10ml) 3 x 1,5 mm2+PC 4 x 1,5 mm2

Ø refoulement 50 mm 50 mm
Crépinage 4,8 x 8 mm 4,8 x 8 mm
Ø maxi pompe 240 mm 240 mm
Hauteur pompe 520 mm 520 mm
Poids 19 kg 19 kg

Réf. manuelle 1404 1501
Réf. automatique 1404 1504

TUFF-SOLO TUFF 1 TUFF 2
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version automatique

avec câble et 1 prise 2 x 10A + T en mono. avec câble et 1 prise 2 x 10A + T en mono. avec câble et 1 prise 2 x 10A + T en mono.
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K = 0,6 Conduites en matières plastiques
K = 0,8 Conduites neuves en fonte ou acier 
K = 1 Conduites en fonte légèrement 

incrustées

K = 1,2 Conduites en ciment
K = 1,2 à 1,7 Conduites en fonte ou acier 

fortement incrustées
Coefficient à appliquer à la perte de charge en fonction
de la nature de la canalisation de refoulement.

CALCUL DE PERTE DE CHARGE
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DOCUMENTATIONS TELSTAR
SUR DEMANDE

Puissance mini. du générateur
kW kVA

Puissance du moteur
CV kW

3 2,2 6 7,5
4 3 8 10
5,5 4 10 12,5
7,5 5,5 12,5 15,6

10 7,5 15 18,8
12,5 9,2 18,8 23,5
15 11 22,5 28

20 15 30 37,5

30 22 45 56,5

40 29,5 60 75

60 44 90 112,5

80 59 120 150

100 73,5 150 190

150 110 210 260

17,5 12,8 26,4 33

25 18,5 40 50

35 26 52,5 65

50 37 75 94

70 51,5 105 131

90 66 135 170

125 92 185 230

POUR VOUS AIDER DANS LE CHOIX D'UN 
GROUPE ELECTROGENE

Puissance approximative conseillée d’un groupe éléctrogène 
pour le démarrage des pompes. La confirmation de la puissance 
doit être demandée au fournisseur du groupe.

Documentation générale Tarif location pompes Tarif location
Air chaud / déshumidificateur

Varisco Dreno Toyo Accessoires

Grindex

Relev'O Air chaud / déshumidificateur Régulation Sécurité civile
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ILE-DE-FRANCE
Agence et Siège
26, av. Roger Hennequin
Z.A. de Trappes-Elancourt
78190 Trappes
paris@telstar.fr
Fax 01 30 16 50 01
Tél. 01 30 16 50 00 

NORD
Agence Lille
Rue Luyot - Z.I. B
59113 Seclin
lille@telstar.fr
Fax 03 20 16 94 21
Tél. 03 20 16 94 20

OUEST-BRETAGNE
Agence Nantes
Rue des Vignerons
Z.A.C. les hauts de Couëron
44220 Couëron
nantes@telstar.fr
Fax 02 51 11 38 39
Tél. 02 51 11 38 38

RHÔNE-ALPES 
Agence Lyon
21, rue d’Arsonval
Z.I. Mi-plaine
69680 Chassieu
lyon@telstar.fr
Fax 04 78 90 40 44
Tél. 04 78 90 40 90 

SUD-EST
Agence Marseille
6, av. Emile Zola
Z.A. Agavon
13170 Les Pennes-Mirabeau
marseille@telstar.fr
Fax 04 42 10 68 69  
Tél. 04 42 10 68 68

SUD-OUEST
Agence Bordeaux
5, chemin Clément Laffargue
Z.I. de Martillac
33650 Martillac
bordeaux@telstar.fr
Fax 05 56 72 08 81
Tél. 05 56 72 08 80

www.telstar.fr
info@telstar.fr
Les prix et indications concernant les caractéristiques des matériels (dimensions, poids, puissances, rendements...) figurant sur nos documenta-
tions, tarifs et devis sont donnés de bonne foi, mais sans engagement de notre part et peuvent être modifiés sans préavis. Les courbes des pompes
sont données pour un fonctionnement en eau claire, à une température de 20°C et au niveau de la mer. Photos non-contractuelles.




